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Vegyületbevonat és  

C-nanocső fejlesztés 

[Kaptay-Kuznetsov: Plasmas & Ions 2 (1999) 45-56 (0/40) / Kaptay-Sytchev-Miklósi-
Póczik-Papp-Nagy-Kálmán: Progr Molten Salt Chem, 1 (2000) 257-262 (0 / 18) / 

J.Sytchev, G.Kaptay. Electrochim Acta 54 (2009) 6725-6731 (3,325/7)] 
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Vegyületbevonat és  

C-nanocső fejlesztés 

[Kaptay-Kuznetsov: Plasmas & Ions 2 (1999) 45-56 (0/40) / Kaptay-Sytchev-Miklósi-
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J.Sytchev, G.Kaptay. Electrochim Acta 54 (2009) 6725-6731 (3,325/7)] 

 

200 nm



10 mm

10 mm

Al/C kompozit 

fejlesztés / 1 

[Baumli-Sytchev-Kaptay: J Mater Sci 45 (2010) 5177-5190 (1.859/3) / Baumli-Sychev-
Budai-Szabo- G.Kaptay: Composites A 44 (2013) 47–50 (2.695/0)] 

Felületkezelés után: 
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Al/SiC kompozit újrahasznosítása 

B5. SiC-fedte Al-por fejlesztés 

[Madarasz-Budai-Kaptay. Metal Mater Trans 42A (2011) 1439-1443 (1,545/1)] 



Al/SiC kompozit újrahasznosítása 

B5. SiC-fedte Al-por fejlesztés 

[Madarasz-Budai-Kaptay. Metal Mater Trans 42A (2011) 1439-1443 (1,545/1)] 

 



Al/SiC kompozit újrahasznosítása 

B5. SiC-fedte Al-por fejlesztés 

[Madarasz-Budai-Kaptay. Metal Mater Trans 42A (2011) 1439-1443 (1,545/1)] 

150 mm



[Verezub-Kálazi-Buza-Verezub-Kaptay: Surf Coatings Technol 203 (2009) 3049-3057 (1,793/5)] 

1 

2 

Fe + (Ti + WC) = Fe + Ti + W + C = Fe + W + TiC(precipitates) 
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Acél/TiC in-situ  

lézeres kompozit fejlesztés 
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Acél/TiC in-situ  

lézeres kompozit fejlesztés 

[Verezub-Kálazi-Buza-Verezub-Kaptay: Surf Coatings Technol 203 (2009) 3049-3057 (1,793/5)] 

Fe + (Ti + WC) = Fe + Ti + W + C = Fe + W + TiC(precipitates) 

222.0*
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Acél/TiC in-situ  

lézeres kompozit fejlesztés 

[Verezub-Kálazi-Buza-Verezub-Kaptay: Surf Coatings Technol 203 (2009) 3049-3057 (1,793/5)] 

Fe + (Ti + WC) = Fe + Ti + W + C = Fe + W + TiC(precipitates) 
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Alakos fémhab 

fejlesztés 

[Bárczy-Szőke-Zai-Zai-Bárczy-Kaptay-Mekler-Szirovicza-Somosvári-Pintér-Budai: Magyar 
szabadalom, benyújtva 2009. október 5., ] 



Alakos fémhab 

fejlesztés 

[Bárczy-Szőke-Zai-Zai-Bárczy-Kaptay-Mekler-Szirovicza-Somosvári-Pintér-Budai: Magyar 
szabadalom, benyújtva 2009. október 5., ] 



Nyílt cellás Ni-hab 



Open cell Ni-foam 



100 mm

Fémemulzió 

fejlesztés 

[Kaptay-Budai: P08 00532 / PCT/HU2009/000080 / US 2011/0185855 A1 / Budai-Kaptay: Metall Mater 
Trans 40A (2009) 1524-1528 (1,564/4) / Budai-Nagy-Kaptay: Colloids Surfaces A 377 (2011) 325-329 

(2,236/0) / Nagy-Szabo-Kaptay: Intermetallics, 26 (2012) 26-30 (1,649/0) ]  
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Fémemulzió 

fejlesztés 

[Kaptay-Budai: P08 00532 / PCT/HU2009/000080 / US 2011/0185855 A1 / Budai-Kaptay: Metall Mater 
Trans 40A (2009) 1524-1528 (1,564/4) / Budai-Nagy-Kaptay: Colloids Surfaces A 377 (2011) 325-329 

(2,236/0) / Nagy-Szabo-Kaptay: Intermetallics, 26 (2012) 26-30 (1,649/0) ]  
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Nano-forrasztás 

[J.Janczak-Rusch, G.Kaptay, L.P.H.Jeurgens: J. Mater Eng. Perform, doi: 10.1007/s11665-014-0928-5.]  
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[Calphad 29 (2005) 56-67 (1,344/4) / Sándor-Mekler-Dobránszky-Kaptay: Metall Mater 
Trans 44A (2013) 351-361 (1.545/0) ] 
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Fig.1.c: xB = 0.000755

[Calphad 29 (2005) 56-67 (1,344/4) / Sándor-Mekler-Dobránszky-Kaptay: Metall Mater 
Trans 44A (2013) 351-361 (1.545/0) ] 
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Hegesztés / nano 
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Hegesztés / nano 
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Hegesztés / nano 
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