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Eléadas kivonata: A Fold térfogatdnak 99%-a melegebb 1000°C-nal és csak alig 0,1%-anak
(csak magyarul, homérséklete alacsonyabb 100°C-nal. A foldhd — mely id6jarastol
min. 800 — max. 1200 | fuggetlendl allandéan rendelkezésre all és szén-dioxid kibocsatasa
karakter elhanyagolhatd — hémérsékletétdl fiiggben alkalmas lehet fiitésre, hiitésre és
szokozzel egyiitt) aramtermelésre.

Magyarorszdgon a geotermikus energia kivételének uralkod6 formaja a
viztermelés. Ha a foldkéregben valahonnan hét és vizet vonunk el, oda hé és
viz éaramlik a kornyezetéb8l. Azt, hogy milyen {tem( lehet a viz
utnpotlddasa, az Atomki altal végzett izotdp mérésekbdl tudhatjuk. A
kiegyenlitddési folyamatok intenzitasa fogja meghatarozni, hogy fenntarthat6
modon mekkora hét vonhatunk ki egy tarolobdl. Ennek figyelembevételével
meghatarozhatd, mire szdmithatunk geotermikus energiabdl a kozeljov6ben
Magyarorszagon. Az eldadasban sz6 lesz a geotermikus energia
hasznositasdnak elényeir6l, hatranyairol és a legujabb  kutatasi
eredményekrél, nemzetkozi kitekintéssel.
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